
  

 

 
 
EXO Automotive Spa 
Via San Marco, 11c int.69 
35129 – Padova Italy  
ph +39 0497396101 

I suggerimenti e/o l o schema di montaggio e v e n t u a l m e n t e  

p r e s e n t e  sono solo a titolo indicativo. La E X O  A u t o m o t i v e  S p a  

non si assume alcuna responsabilità derivante da eventuali errori e/o 

omissioni e/o modifiche successive apportate al sistema da parte del 

Costruttore del veicolo. Si consiglia altresì di avvalersi dei dati aggiornati 

forniti da quest'ultimo. 

Recommendations and/or assembly diagram shown here are only for 

explanation purposes. EXO Automotive Spa doesn't accept any 

responsibility due to any later error and/or omission and/or modification 

made by the vehicle manufacturer to the system itself. It is further 

recommended to use state-of-the-art data supplied by the manufacturer. 

Pagina 1 di 1 

Product Technical Info 

 
 

WATER PUMP - WAP8260.00 

 

 

 

INFORMAZIONE PRODOTTO 

 

PRODUCT INFORMATION 

 

 

Introduzione nuovo cuscinetto rinforzato a 

partire con i lotti di produzione Gennaio 2013. 

 

Vecchia versione: 

Cuscinetto a 2 piste con ciascuna 6 sfere ed i 

seguenti carichi: 

 Carico dinamico = 6,52 KN 

 Carico statico  = 3 KN 

 

Nuova versione: 

Cuscinetto a 2 piste dove la pista esterna (lato 

puleggia) ha 8 sfere e quella interna (lato girante) 

ha 5 sfere con i seguenti carichi: 

 

Pista esterna a 8 sfere: 

 Carico dinamico = 7,67 KN 

 Carico statico  = 3,4 KN 

 

Pista interna a 5 sfere: 

 Carico dinamico = 5,67 KN 

 Carico statico  = 2,1 KN 

 

 

With production batches of January 2013 we have 

Introduced a new reinforced bearing. 

 

Old version: 

Bearing with 2 tracks with 6 balls for each them 

and following loads: 

 Dynamic load   = 6,52 KN 

 Static load  = 3 KN 

 

New version: 

Bearing with 2 tracks where the outer track (pulley 

side) has 8 balls and the inner track (impeller side) 

has 5 balls and following loads: 

 

Outer track with 8 balls: 

 Dynamic load   = 7,67 KN 

 Static load  = 3,4 KN 

 

Inner track with 5 balls: 

 Dynamic load   = 5,67 KN 

 Static load  = 2,1 KN 

 

 

      


